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DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA doppio ALTEZZA doppio
WIDTH double HEIGTH double

Luce architettonica “L” Misure d'ingombro “Li" Luce architettonica “H" Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li” ~ Opening measurements “H” Structural opening size “Hi"

1200 2550 800 920
1300 2750 900 1020
1400 2950 1000 1120
1500 3150 1100 1220
1600 3350 1200 1320
1700 3550 1300 1420
1800 3750 1400 1520
1900 3950 1500 1620
2000 4150 1600 1720
2100 4350 1700 1820
2200 4550 1800 1920
2300 4750 1900 2020
2400 4950 2000 2120
2500 5150 2100 2220
2600 5350 2200 2320
2700 5550 2300 2420
2800 5750 2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820
LEGENDA
LEGEND
L = Larghezza luce
architettonica

Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi= Ingombro in altezza
Overall Height
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Scrigno Incanto & un controtelaio che permette di far
scorrere all'interno del muro un infisso in legno alzante
scorrevole. L'utilizzo dell'infisso alzante scorrevole
consente di recuperare lo spazio che solitamente &
occupato dalle ante a battente.

Scrigno Incanto pud essere abbinato ai tradizionali sistemi
di oscuramento quali le serrande avvolgibili.

Parte integrante del controtelaio & il falso telaio per il
serramento interno.

E predisposto per l'installazione della ferramenta alzante
scorrevole (non in dotazione).

Disponibile nelle versioni singolo e doppio con misure
variabili al centimetro.

Scrigno Incanto allows a wooden raising sliding fixture to
slide info a wall recess. The use of the internal raising
sliding fixture makes it possible to recover the space
normally occupied by an internal swing casing.

Scrigno Incanto can be combined with traditional systems
like roller shutters. It has a counterframe for the internal
casing. Ready for installing raising sliding system
components (not supplied).

Available in single and double versions, in sizes varying to
the nearest centimetre.
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Traverso luce
Opening crosspiece

Falso telaio
in legno
Wooden sub frame

Distanziale
Space bar

Gocciolatoio
' Drip try

Pannello isolante

rete porta intonaco

Insulated panel with plaster mesh

Montante
Door-post sub frame

Zanche per muratura
Wall fixings

SINGOLO
SINGLE

LARGHEZZA singolo

T
lato interno
internal side

lato interno
internal side

Controtelaio singolo destro
Single Frame, right side
Li

lato interno
internal side

Controtelaio singolo sinistro
Single Frame, left side

ALTEZZA singolo

WIDTH single

Luce architettonica “L” Misure d’ingombro “Li”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li”

HEIGTH single

Luce architettonica “H” Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

600 1350
650 1450
700 1550
750 1650
800 1750
850 1850
900 1950
950 2050
1000 2150
1050 2250
1100 2350
1150 2450
1200 2550
1250 2650
1300 2750
1350 2850
1400 2950

800 920
900 1020
1000 1120
1100 1220
1200 1320
1300 1420
1400 1520
1500 1620
1600 1720
1700 1820
1800 1920
1900 2020
2000 2120
2100 2220
2200 2320
2300 2420
2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820

La ferramenta per l'infisso alzante scorrevole non & in dotazione.
The hardware for the the raising sliding window or door is not supplied.
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DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA doppio ALTEZZA doppio
WIDTH double HEIGTH double

Luce architettonica “L” Misure d'ingombro “Li" Luce architettonica “H" Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li” ~ Opening measurements “H” Structural opening size “Hi"

1200 2550 800 920
1300 2750 900 1020
1400 2950 1000 1120
1500 3150 1100 1220
1600 3350 1200 1320
1700 3550 1300 1420
1800 3750 1400 1520
1900 3950 1500 1620
2000 4150 1600 1720
2100 4350 1700 1820
2200 4550 1800 1920
2300 4750 1900 2020
2400 4950 2000 2120
2500 5150 2100 2220
2600 5350 2200 2320
2700 5550 2300 2420
2800 5750 2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820
LEGENDA
LEGEND
L = Larghezza luce
architettonica

Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi = Ingombro in altezza
Overall Height

La ferramenta per l'infisso alzante scorrevole non & in dotazione.
The hardware for the the raising sliding window or door is not supplied.

21



22

Scrigno  Granbelvedere & un controtelaio in grado di
accogliere due persiane parallele, a trascinamento,
scorrevoli_a scomparsa, abbinate ad un infisso interno a
battente. E la soluzione ideale per oftimizzare e valorizzare
grandi spazi con un ingombro ridotto, uguale alla metd della
luce architettonica.

Parte integrante del controtelaio & il falso telaio per il
serramento inferno a battente.

Disponibile nelle versioni singolo e doppio con misure
variabili al centimetro.

Scrigno Granbelvedere can contain two parallel sliding
concealed shutters, combined with an internal swing casing.
This is the ideal solution for optimising and enhancing large
spaces thanks to a compact installation system, equal to half
the overall opening.

It has a counterframe for the internal swing casing.
Available in single and double versions, in sizes varying fo
the nearest centimetre.
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SINGOLO

SINGLE

LARGHEZZA

WIDTH

Luce architettonica “L”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li”

singolo
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lato interno
internal side
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internal side
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Single Frame, right side
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T
L L i
* l

lato interno

internal side

Controtelaio singolo sinistro

Single Frame, left side

ALTEZZA
HEIGTH

Luce architetfonica “H”

singolo
single

Misure d'ingombro “Hi”

8

245

Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

1950
2100
2250
2400
2550
2700
2850
3000
3150
3300
3450
3600
3750
3900
4050
4200
4350

800

900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
2120
2220
2320
2420
2520
2620
2720
2820
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DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA doppio ALTEZZA doppio
WIDTH double HEIGTH double

Luce architettonica “L” Misure d'ingombro “Li" Luce architettonica “H” Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li” ~ Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

2400 3750 800 920
2600 4050 900 1020
2800 4350 1000 1120
3000 4650 1100 1220
3200 4950 1200 1320
3400 5250 1300 1420
3600 5550 1400 1520
1500 1620
1600 1720
1700 1820
1800 1920
1900 2020
2000 2120
2100 2220
2200 2320
2300 2420
2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820
LEGENDA
LEGEND
L = Larghezza luce
architettonica

Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi= Ingombro in altezza
Overall Height
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Scrigno Accordo & un confrotfelaio in grado di accogliere due
ante esterne scorrevoli a scomparsa, persiana e inferriata,
abbinate ad un infisso interno a battente.

Il sistema di scorrimento per le ante esterne & stato realizzato
per garantire il minimo sforzo di trascinamento. Non occorre
piU sporgersi per aprire o chiudere le ante.

Il controtelaio & particolarmente indicato al piano terra
perché |'apertura delle persiane non costituisce pericolo al
passaggio dei pedoni. L'inferriata offre notevoli vantaggi per
la sicurezza. Si utilizza solo quando serve e il controtelaio
offre forti punti di ancoraggio per la serratura.

Parte integrante del controtelaio & il falso telaio per il
serramento inferno a battente.

Disponibile nelle versioni singolo e doppio con misure
variabili al centimetro.

Scrigno Accordo can house two sliding concealed external
elements, such as a shutter and grating, combined with an
internal swing casing. The sliding system for the external
element is designed to require only minimum force for
opening and closing and thanks to this system it is no longer
necessary fo lean out to open or close external shutters. It is
ideal for use on the ground floor as shutters can be opened
without creating a hazard for people passing by. The grating
offers additional security and

can be used only when required. The frame has strong
anchorage points for a lock.

It has a counter-frame for the internal swing casing.

Available in single and double versions, in sizes varying to
the nearest centimetre.
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LARGHEZZA

singolo
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WIDTH
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Opening measurements “L”  Structural opening size “Li”

Insulated panel with plaster mesh

Montante

Door-post sub frame
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internal side
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Single Frame, right side
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lato interno
internal side

Controtelaio singolo sinistro
Single Frame, left side

ALTEZZA
HEIGTH

singolo
single

Luce architettonica “H” Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

600 1350
650 1450
700 1550
750 1650
800 1750
850 1850
900 1950
950 2050
1000 2150
1050 2250
1100 2350
1150 2450
1200 2550
1250 2650
1300 2750
1350 2850
1400 2950

800 920
900 1020
1000 1120
1100 1220
1200 1320
1300 1420
1400 1520
1500 1620
1600 1720
1700 1820
1800 1920
1900 2020
2000 2120
2100 2220
2200 2320
2300 2420
2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820
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DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA doppio ALTEZZA doppio
WIDTH double HEIGTH double

Luce architettonica “L” Misure d'ingombro “Li" Luce architettonica “H" Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li” ~ Opening measurements “H” Structural opening size “Hi"

1200 2550 800 920
1300 2750 900 1020
1400 2950 1000 1120
1500 3150 1100 1220
1600 3350 1200 1320
1700 3550 1300 1420
1800 3750 1400 1520
1900 3950 1500 1620
2000 4150 1600 1720
2100 4350 1700 1820
2200 4550 1800 1920
2300 4750 1900 2020
2400 4950 2000 2120
2500 5150 2100 2220
2600 5350 2200 2320
2700 5550 2300 2420
2800 5750 2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820
LEGENDA
LEGEND
L = Larghezza luce
architettonica

Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi= Ingombro in altezza
Overall Height
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Scrigno Arpeggio & un controtelaio in grado di accogliere
due ante esterne scorrevoli a scomparsa, persiana e
inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema
di scorrimento. Gli elementi scorrevoli si abbinano ad un
infisso inferno a battente.

Il sistema di scorrimento per le ante esterne & stato
realizzato per garantire il minimo sforzo di trascinamento.
Non occorre pib sporgersi per aprire o chiudere le ante.
Il controtelaio & particolarmente indicato al piano terra
perché |'apertura delle persiane non costituisce pericolo
al passaggio dei pedoni. L'inferriata offre notevoli
vantaggi per la sicurezza. Si utilizza solo quando serve e
il controtelaio offre forti punti di ancoraggio per la
serratura. |l controtelaio & fornito completo di pannello
zanzariera composto da rete in alluminio e profili
perimetrali disponibili in diversi colori, spazzolini di tenuta
e guida di scorrimento.

Parte integrante del controtelaio & il falso telaio per il
serramento interno a battente.

Disponibile nelle versioni singolo e doppio con misure
variabili al centimetro.

Scrigno Arpeggio can house two sliding concealed
external elements, such as a shutter and grating, along
with a fly-screen incorporated into the sliding system.

The sliding components are combined with an internal
swing casing. The sliding system for the external elements
is designed to require only minimum force for opening and
closing, and, thanks to this system, it is no longer
necessary to lean out to open or close external shutters.
This model is particularly suitable for use on the ground
floor, because shutters can be opened without creating a
hazard for people passing by. The grating offers
additional security and can be used only when required.
The frame has strong anchorage points for a lock.

The frame is supplied with a fly-screen panel composed of
aluminium mesh and surrounding profiles available in
various colours, sealing brush strips and sliding guides.
The frame has a counterframe for the internal swing
casing.

Available in single and double versions, in sizes varying to
the nearest centimetre.
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600
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950
1000
1050
1100
1150
1200
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1350
1400

1350 800
1450 900
1550 1000
1650 1100
1750 1200
1850 1300
1950 1400
2050 1500
2150 1600
2250 1700
2350 1800
2450 1900
2550 2000
2650 2100
2750 2200
2850 2300
2950 2400
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1220
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1520
1620
1720
1820
1920
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DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA doppio ALTEZZA doppio
WIDTH double HEIGTH double

Luce architettonica “L” Misure d'ingombro “Li" Luce architettonica “H" Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li” ~ Opening measurements “H” Structural opening size “Hi"

1200 2550 800 920
1300 2750 900 1020
1400 2950 1000 1120
1500 3150 1100 1220
1600 3350 1200 1320
1700 3550 1300 1420
1800 3750 1400 1520
1900 3950 1500 1620
2000 4150 1600 1720
2100 4350 1700 1820
2200 4550 1800 1920
2300 4750 1900 2020
2400 4950 2000 2120
2500 5150 2100 2220
2600 5350 2200 2320
2700 5550 2300 2420
2800 5750 2400 2520
2500 2620
2600 2720
2700 2820
LEGENDA
LEGEND
L = Larghezza luce
architettonica

Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi= Ingombro in altezza
Overall Height
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Scrigno Panoramico & un controtelaio in grado di accogliere
un‘anta esterna scorrevole a scomparsa, persiana o
inferriata, in abbinamento ad un infisso interno a battente. |l
sistema di scorrimento per I'anta esterna é stato realizzato
per garantire il minimo sforzo di trascinamento. Non occorre
piU sporgersi per aprire

o chiudere le ante. Lo spessore del controtelaio & ridotto al
minimo (10 cm) ed & quindi facilmente integrabile nella
muratura fra il muro esterno ed il muro interno, offrendo una
soluzione ideale nel caso di ristrutturazione.

Disponibile nelle versioni singolo e doppio con misure
variabili al centimetro.

Scrigno Panoramico can house an external sliding concealed
door, shutter or grating, combined with an internal swing
casing. The sliding system for the external element is
designed tfo require only minimum force for opening and
closing and, thanks fo this system, it is no longer necessary fo
lean out to open or close external shutters. The thickness of
the frame has been reduced to a minimum (10 cm) and it can
therefore be easily installed between internal and external
walls, making it an ideal solution for renovations.

Available in single and double versions, in sizes varying to
the nearest centimetre.
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SINGOLO
SINGLE

LARGHEZZA singolo ALTEZZA singolo
WIDTH single HEIGTH single
Luce architettonica “L” Misure d’ingombro “Li” Luce architettonica “H” Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li”  Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

600 1330 800 900

650 1430 900 1000

700 1530 1000 1100

750 1630 1100 1200

800 1730 1200 1300

850 1830 1300 1400

900 1930 1400 1500

950 2030 1500 1600

1000 2130 1600 1700

1050 2230 1700 1800

1100 2330 1800 1900

1150 2430 1900 2000

1200 2530 2000 2100

2100 2200

2200 2300

2300 2400

2400 2500

2500 2600

2600 2700

2700 2800
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DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA
WIDTH

Luce architettonica “L”

Opening measurements “L”  Structural opening size “Li”

Distanziale
Space bar

|

— Kit carrello
Door installation accessories
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ALTEZZA
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Luce architettonica “H”
Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

lato interno
internal side

doppio
double

Misure d'ingombro “Hi”

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

2530
2730
2930
3130
3330
3530
3730
3930
4130
4330
4530
4730
4930

800

900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

LEGENDA
LEGEND

L = Larghezza luce
architettonica
Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi= Ingombro in altezza
Overall Height
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Scrigno Velato & un controtelaio in grado di accogliere
un'anta esterna scorrevole a scomparsa, persiana o
inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di
scorrimento. Gli elementi scorrevoli si abbinano ad un infisso
inferno a battente. Il sistema di scorrimento per |'anta esterna
¢ stato realizzato per garantire il minimo sforzo di
trascinamento. Non occorre piU sporgersi per aprire o
chiudere le ante. Lo spessore del controtelaio & ridotto al
minimo (13 cm) ed & quindi facilmente integrabile nella
muratura fra il muro esterno ed il muro interno, offrendo una
soluzione ideale nel caso di ristrutturazione.

Il controtelaio & fornito completo di pannello zanzariera
composto da refe in alluminio e profili perimetrali disponibili
in diversi colori, spazzolini di tenuta e guida di scorrimento.

Disponibile nelle versioni singolo e doppio con misure
variabili al centimetro.

Scrigno Velato is a frame that can contain an external sliding
concealed door, shutter or grating, along with a fly-screen
incorporated in the sliding system. The sliding components
are combined with an internal swing casing. The sliding
system for the external element is designed to require only
minimum force for opening and closing and, thanks fo this
system, it is no longer necessary fo lean out to open or close
external shutters. The thickness of the frame has been reduced
to @ minimum (13 cm) and it can therefore be easily installed
between internal and external walls, making it an ideal
solution for renovations.

The frame is supplied with a fly-screen panel composed of
aluminium mesh and surrounding profiles available in various
colours, sealing brush strips and sliding guides.

Available in single and double versions, in sizes varying to
the nearest centimetre.
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lato interno
internal side

W
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Traverso luce
Opening crosspiece

Distanziale
Space bar

=

Cassonetto
Frame

Li f =4
‘ & T
—4 —
L
Montante n——
Door-post sub frame < e
h - Zanche per muratura - lato interno
" lato interno internal side

Wall fixings internal side
Controtelaio singolo destro
Single Frame, left side

Controtelaio singolo sinistro
Single Frame, right side

SINGOLO
SINGLE

LARGHEZZA singolo ALTEZZA singolo

WIDTH single HEIGTH single

Luce architettonica “L” Misure d’ingombro “Li” Luce architettonica “H” Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li”  Opening measurements “H” Structural opening size “Hi”

600 1330 800 900
650 1430 900 1000
700 1530 1000 1100
750 1630 1100 1200
800 1730 1200 1300
850 1830 1300 1400
900 1930 1400 1500
950 2030 1500 1600
1000 2130 1600 1700
1050 2230 1700 1800
1100 2330 1800 1900
1150 2430 1900 2000
1200 2530 2000 2100
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600
2600 2700

2700 2800




Zanzariera
Mosquito net

Traverso rimovibile
Removable crosspiece

Traverso luce
Opening crosspiece

]

lato interno
internal side

Distanziale
Space bar

3

Cassonetto
Frame

z

Li o
—— Kit carrello _ L 2
Door installation accessories L
[E—— -’ <= — B
oo 5.

lato interno
internal side

DOPPIO
DOUBLE

LARGHEZZA doppio ALTEZZA doppio
WIDTH double HEIGTH double

Luce architettonica “L” Misure d'ingombro “Li" Luce architettonica “H" Misure d'ingombro “Hi”
Opening measurements “L”  Structural opening size “Li” ~ Opening measurements “H” Structural opening size “Hi"

1200 2530 800 900
1300 2730 900 1000
1400 2930 1000 1100
1500 3130 1100 1200
1600 3330 1200 1300
1700 3530 1300 1400
1800 3730 1400 1500
1900 3930 1500 1600
2000 4130 1600 1700
2100 4330 1700 1800
2200 4530 1800 1900
2300 4730 1900 2000
2400 4930 2000 2100
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600
2600 2700
2700 2800
LEGENDA
LEGEND
L = Larghezza luce
architettonica

Opening Width

H = Altezza luce
architettonica
Opening Height

Li = Ingombro in larghezza
Overall Width

Hi= Ingombro in altezza
Overall Height
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Anche per i controtelai da esterni Scrigno

ha sviluppato importanti linee di accessori:

- inferriate (scorrevoli, fisse)
- kit zanzariera
- kit carrello

For the external wall situation too,
Scrigno has improved important lines
of accessories:

- gratings (empty, sliding, fixed)
- mosquito net panel
- hangers

42

ACCESSORI ESTERNI

ACCESSORIES FOR EXTERIORS
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INFERRIATE
GRATINGS

Per i controtelai per “esterni” Scrigno propone una linea di inferriate appositamente realizzate, che ne cosfituiscono quindi il com-
plemento oftimale. Scelta, funzionalita, esfetica, liberta di fruizione, sicurezza: Scrigno per quesfo ha infrodotto anche inferriate
fisse che consentono cosi ogni abbinamento e un'uniformite per tutte le esigenze che il cliente puo esprimere.
Inferriata fissa (in aggiunta a quella scorrevolel;
e |'intera serie & fornita gia zincata e vericiata (fatta eccezione per il solo telaio scorrevole, che verra fornito grezzo).

I prodotto & cosi pronfo per essere installato, senza ulteriori frattamenti;
e il telaio semplice & disponibile solo per la versione scorrevole

Linferriata scorrevole Scrigno & un accessorio rivolto a tutti coloro che utilizzano i controtelai Scrigno per Esterni. Costruita per futfe
le dimensioni che formano la gamma dei controfelai per esterni, viene proposia in due modelli: EDERA e VERBENA completa di
grata zincata e vericiata e pronta per essere installata sui controtelai Scrigno senza ulteriori trattamenti. Ogni elemento & sfafo
progettato per garantire semplicitd d'uso e valorizzare l'aspetio estetico, liberte di fruizione e sicurezza.

Scrigno gratings are suitable for use with all external wall framing systems. To complefe the range, also available swing gratings.
Swinging and sliding gratings have the following features:
e zinc plated steel construction;
e painted (except for the single, empty frame supplied unpolished).
The product is ready to be installed without further treatments;
e ithe emply frame is only available for the sliding version;
e wide range of decorations.

The Scrigno sliding grating is designed for all Scrigno exterior wall frames. Produced in all exterior sliding frame range sizes, gra-
tings are available in two different models, EDERA and VERBENA. They come with a painted and galvanized grille and are ready
for installation on Scrigno frames without the need for further treatments. All elements have been designed to guarantee easy use
and enhance visual appeal, practicality and security. This is supplied unfinished [neither galvanized nor painted] and is only avai-
lable in the sliding version in all exterior walls frame sizes.
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Caratteristiche tecniche generali: Technical Features:

Profili inferamente zincati e vermiciati a polveri poliuretaniche da
esferno resistenti agli agenti atmosferici (fatta eccezione per il telaio
nudo, che viene forito completamente grezzo)

Zinc coated and painted weatherproof profiles;

Two standard colours paint: GREY (RAL 7016) and BROWN;

Verniciatura in due colori standard: GRIGIO RAGGRINZANTE RAL
7016 e MARRONE CUOIO RAGGRINZANTE. A richiesta la
possibilitd di colorazioni personalizzate

Security lock (two bolts supplied on gratings up to 1800 and three
bolts on gratings over 1800 mm).

Serratura completa con mezzo cilindro (lato inferno) con chiusura a
2 vie fino a 1800 mm in altezza a 3 vie, olire i 1800 mm in
alfezza (solo per scorrevole)

Complete lock with halfcylinder (internal side] and 2-way closure
up to 1800 mm height, and 3-way closure over 1800 mm height
[only for sliding door).

Inferriata scorrevole dimensione finestra con altezza foro chiave a
400 mm - inferriata scorrevole dimensione porta con aliezza foro
chiave a 940 mm

Per le inferriate appartenenti ad un singolo ordine & previsto, come
standard, la fornitura di cilindri con chiave a cifratura unica (&
importante suddividere in pit ordini il caso in cui la commessa sia
relativa a piv abitazioni o comunque una richiesta diversa dallo
standard)

grigio raggrinzante

(RAL7016)

grey
(RAL7016)

TELAIO SEMPLICE
EMPTY FRAME

For gratings forming part of a single order, cylinders with keys and
a single locking system are supplied as standard (if an order is for
gratings for more than one home or different in any other way from
standard, it must be split into smaller orders).

marrone cuoio raggrinzante

brown

Il telaio nudo & fornito completamente grezzo (né zincato né verniciato] ed & disponibile solo nella versione scorrevole per tutte

le dimensioni che formano la gamma dei controtelai per esterni.

This is supplied unfinished [neither galvanized nor painted) and is only available in the sliding version in all exterior walls frame sizes.
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INFERRIATE SCORREVOLI
SLIDING RATINGS

MODELLO VERBENA INFERRIATA
DIMENSIONE FINESTRA

MODEL VERBENA FOR WINDOW

MODELLO EDERA INFERRIATA
DIMENSIONE FINESTRA
MODEL EDERA FOR WINDOW

W
Q<
O
Q
=
0
Q<
O
L1
0
%
O
A
1]
Q)
@)
<
~
yd
Y
L1 |
I_
V)
L1 |
Y
L1 |
A
Y
O
V)
P
L1 |
@),
@),
<C

N
o

i
|
MODELLO VERBENA INFERRIATA

DIMENSIONE PORTA
MODEL VERBENA FOR DOOR

MODELLO EDERA INFERRIATA
DIMENSIONE PORTA
MODEL EDERA FOR DOOR




Rilevamento delle misure per inferriate scorrevoli Taking measurements for sliding gratings

Traverso rimovivile
Removable crosspiece

Montante di battuta

Specifiche Inferriate SCORREVOLI:

Profili di sezione complessiva di mm 40

SLIDING gratings have the following features:

Steel profiles 40 mm thickness

Predisposizione inferiore per nasello guida

Groove for the floor guide

E incluso nella dotozione di serie il traverso removibilezincato e
verniciato come l'inferriata prescelia. Tale elemento & da sosfituirsi al
fraverso consegnato con la fornitura del controtelaio per esterni

Per 'anta doppia la serratura & sull'anta destra, I'asola d'aggancio
e il catenaccio sono sull'anta sinistra

Mezzo cilindro di sicurezza lato infemno per tutte le misure di
inferriata.

Per le inferriate scorrevoli fare riferimento alla misura luce

architettonica usata per I'ordine del controtelaio Scrigno per esterni
verificandone in cantiere la correfta posa in opera.

Anta
Panel
#
<;>
)
5
= ) #
~Q L]
2
2 ﬂ )
g ]
.
0 .
o)
Q

1 [

<N I === O

Removable crosspiece in the same finishes of the gratings and zinc
coated

In the double grating the lock is on the right side, the coupling
device and the locking bolt are on the left side.

For sliding gratings, refer to the architectural opening size vsed for
the order for the Scrigno frame for exteriors, checking correct
installation on sife

Inferriata anta singola
Grating with single panel

Inferriata anta doppia
Grating with double panel

T oo 1
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INFERRIATE FISSE
FIXED GRATINGS

]

1l
il

MODELLO VERBENA INFERRIATA
DIMENSIONE FINESTRA

MODEL VERBENA FOR WINDOW

o9e
;
MODELLO EDERA INFERRIATA

DIMENSIONE FINESTRA
MODEL EDERA FOR WINDOW

MODELLO VERBENA INFERRIATA
DIMENSIONE PORTA
MODEL VERBENA FOR DOOR

MODELLO EDERA INFERRIATA
DIMENSIONE PORTA
MODEL EDERA FOR DOOR




le caratteristiche della inferriata fissa si differenziano in Fixed grates are different depending on the installation.
base alla modalita di posa.

MONTAGGIO IN LUCE: INTERNAL INSTALLATION:

Profilo ad “L" verticale di spessore 30/ 10 e profilo a “C" spessore Vertical “L" profile, thickness 30/10 and “C" profile, thickness
20/10. 20/10.

MONTAGGIO IN LUCE 8

EXTERNAL INSTALLATION / I Tz [

25 mm

H - 50 mm
H-50 mm

L-profile

altezza luce architettonica
architectural opening size height

Profilo a “L”

altezza grata
grating height

7 It

H

H
1

—(
25 mm

Lato esterno
External side

Nota:

La misura in altezza della grata & ridotta di 50 mm rispetio alla luce The height measurement of the grating is 50 mm less than the
architeftonica per garanfire un gioco di 25 mm nella parte architectural opening size, so as fo guaraniee a play of 25 mm at
superiore e inferiore. fop and bottom.

MONTAGGIO FILO MURO: EXTERNAL INSTALLATION:

Profilo a “Z" verticale di spessore 30/ 10 e profilo a "C" verficale Vertical "Z" profile, thickness 30/10 and "C” profile, thickness
con spessore 20/10. 20/10.

MONTAGGIO FILO A MURO .. . i
FLUSH INSTALLATION poel 1l

25 mm

H-50 mm
H-50 mm

altezza luce architettonica
architectural opening size height

Profilo a “L’
L-profile
\
H=
H =
altezza grata
grating height
it I
e 0
e —— ————0
0t I
! - -
25 mm

L Y C R b b
¢ Lo
2 -
Lato esterno
External side
Nota:
La misura in altezza della grata & ridotta di 50 mm rispetto alla luce The height measurement of the grating is 50 mm less than the
architettonica per garantire un gioco di 25 mm nella parte architectural opening size, so as to guarantee a play of 25 mm at
superiore e inferiore. top and bottom.
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KIT PANNELLO ZANZARIERA
FLY SCREEN KIT

Il Kit Pannello Zanzariera & applicabile sui controtelai Scrigno Belvedere e Scrigno
Accordo, ancora da installare o gi¢ installati con serramento smontati. La zanzariera
& composta da anta con rete in alluminio, guida di scorrimento e spazzolini. | profili
della zanzariera sono disponibili in vari colori che aumentano la possibilita di perso-
nalizzazione della proposta.

The Fly Screen Kit can be fitted to Scrigno Belvedere and Scrigno Accordo frames, either
before installation or after installation but before mounting the door or window. The fly
screen consists of an aluminium mesh panel, sliding guides and brush strips. Profiles are
available in a variety of colours, making it even easier to personalize solutions.

Guida per anta esterna predisposta per il fissaggio guida zanzariera
Rail for the external wing for the fixing of the mosquito net

Guida zanzariera

e Mosquito net guide

Pannello zanzariera
Mosquito net panel

LH__ Nasello guida

e Floor guide

-

Mascherina di finitura
Cover trim
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO singolo

TECHNICAL FEATURES single
Misure in larghezza Misure in altezza
Width dimensions Height dimensions
da 60 cm a 140 cm da 80 cm a 270 cm
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO doppio
TECHNICAL FEATURES double
Misure in larghezza Misure in altezza
Width dimensions Height dimensions
da 120 cm a 280 cm da 80 cm a 270 cm

la zanzariera & composta da anta con refe in alluminio, guida di scorrimento e spazzolini.
| profili della zanzariera sono disponibili in vari colori che aumentano la possibilita di personalizzazione della proposta.

The fly screen consists of an aluminium mesh panel, sliding guides and brush strips.
Profiles are available in a variety of colours, making it even easier to personalize solutions.

bianco anna marrone bronzo marrone
(RAL 2010) (RXL 1013) (RAL 8017) 2005 nero testa di moro

white cream brown bronze black dark brown
(RAL 9010) (RAL 1013) (RAL 8017) 2005

KIT CARRELLO
HANGER KIT

Il kit carrello comprende gli accessori necessari per il montaggio dell'anta scorrevole, della portata massima di 180 kg.

The Hanger Kit includes all accessories necessary for installing a sliding frame, with a supporting capacity of 180 kg.

argento

silver
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